Karta produktu: DEHNventil modular @

DV M TNC 255 (951 300)

m gotowy do podtgczenia kombinowany ogranicznik przepiec¢ typu 1 + typu 2 na bazie iskiernikéw sktadajacy sie z podstawy i wymiennych
modutéw

® najwyzsza niezawodnos¢ dzieki technologii ograniczania pragdéw nastepczych RADAX Flow

® ochrona urzadzen koncowych
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llustracje nie sa wigzace
Schemat potaczen DV M TNC 255 Rysunek wymiarowy DV M TNC 255
Kombinowany ogranicznik przepig¢ z modutami wymiennymi do sieci TNC.
Szczegoly
Typ DV M TNC 255
Nr kat. 951 300
Ogranicznik przepie¢ zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 1 kombinowany
Koordynacja energetyczna z urzadzeniem koncowym (< 10 m) typ1+typ2+typ 3
Napiecie znamionowe AC (Uy) 230/400V (50 /60 Hz)
Najwieksze napiecie trwatej pracy AC (Uc) 264 V (50 /60 Hz)
Piorunowy prad udarowy(10/350 ps) [L1+L2+L3-PEN] (licta) 75 kA
Energia wiasciwa [L1+L2+L3-PEN] (W/R) 1,40 MJ/Q
Piorunowy prad udarowy (10/350 ps) [L-PEN] (linp) 25 kA
Energia wiasciwa [L-PEN] (W/R) 156,25 kJ/Q
Znamionowy prad wytadowczy (8/20 ps) [L-PEN]/[L1+L2+L3-PEN]
(1) 25/75 kA
Napieciowy poziom ochrony (Up) <1,5kV
Zdolnos$¢ gaszenia pradu nastepczego AC (ly) 50 kAms
Ograniczanie pradu nastgpczego / selektywnosc bezpiecznik 20 A gG nie zadziata do 50 kA, (spodziewanego)
Czas zadziatania (t)) <100 ns
Maksymalny bezpiecznik (L) do Ix= 50 kA.ns 315 A gG
Maksymalny bezpiecznik (L-L') 125 A gG
Przepiecia dorywcze (TOV) (U;) — cecha 440V /120 min — wytrzymaty
Zakres temperatury pracy [rownlegte] / [szeregowe] (Ty) -40°C ... +80°C / -40°C ... +60°C
Wskaznik dziatania / uszkodzenia zielony / czerwony
Liczba portow 1
Przekroj przewodow (L1, L1', L2, L2, L3, L3', PEN, <) (min.) 10 mm?drut / linka
Przekréj przewodow (L1, L2, L3, PEN) (maks.) 50 mm? wielodrutowo / 35 mm® linka
Przekroj przewodoéw (L1', L2', L3', +) (maks.) 35 mm?” wielodrutowo / 25 mm?® linka
Montaz szyna 35 mm zgodnie z EN 60715
Materiat obudowy termoplast, czerwony, UL 94 V-0
Miejsce montazu wewnatrz pomieszczen
Stopien ochrony IP 20
Szeroko$¢ montazowa 6 modut(y), DIN 43880
Certyfikaty KEMA, VDE, UL
do stosowania w rozdzielnicach o spodziewanym pradzie zwarciowym
Rozszerzone dane techniczne: > 50 kAs (zbadane przez niemieckie stowarzyszenie VDE)
— Maksymalny przewidywany prad zwarciowy 100 KA (220 KApear)
— Ograniczanie / gaszenie pragdéw nastepczych do 100 kAns (220 kApeak)
— Maksymalny bezpiecznik (L) do Ix = 100 kA.ns 315AgG
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Karta produktu: DEHNventil modular @

Zastosowanie ogranicznikow w systemach zasilania trakcji 16,7 Hz

Typ DV M TNC 255
Nr kat. 951 300

— Napiecie znamionowe AC (Uy) 230/400V

— Czestotliwo$¢ znamionowa (fy) 16,7 Hz

— Maksymalny bezpiecznik 125 AgG @ 16,7 Hz
Waga 970 g

Numer taryfy celnej (Nomenklatura scalona EU) 85363090
GTIN (EAN) 4013364108134
Jed. Op. 1szt.

W zwigzku z ciggtym rozwojem technicznym zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian parametréw technicznych, konfiguracji i technologii, wymiaréw, wagi i materiatéw. Przedstawione ilustracje
nie sg wigzace.
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